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安 甄 的 封 装 技 术
*

彭作圣 李圣廉 费修梗
(中国科学院海洋研究所)

应用 Cl 斗方法侧定海洋初极生产力时
,

一般

都以 N a Zcl 勺: 作为示踪剂
,

但这种溶液不大稳定
。

同时
,
由于 C1 4 和 cl Z 的交换作用以及袖菌的滋长

等原因
,

也会使溶液的放射性受 到捐 失
,

所以

N aZ CI勺 3 溶液一握制出
,

就应把它迅速地封装在

安瓶内井加以消毒[1 , ’]
。

在医药工业上是用抓封机封装大量的 安 额
,

这种欲封机对于封装少量的 C1 4 安领井不十分适

用
。

st ee 。 。 n n 一
N iel se 。 利用一个双头的煤气 喷灯

来封装安欲 [l]
,

根据他的照片分析
,

分装全部需要

用手工操作
,
因此在安全防护和工作效率上都会

带来一些缺点
。

针对这些情况
,

我俩又作了一些

改进
,

拭制了筒易的半自动瓶封机
,

井初步摸索到

了一些封装小批 Cl 布安瓶的握脸
,

特介韶于此
,

供

蔺者指正和参考
。

搜拌机改装而成
,

其主耍构件有以下三个部分 (图

4 ) : (l) 蒋动瓶座: 为一铜制的 管 子
,

管 内 有

小弹簧可将插入的安瓶夹牢
,

整个瓶座是可以斡

动的 ; (2 )变速用达: 为一功率 2 , 瓦的小型电动

机
,

通过一个分挡开关以按制其斡速
,

用它带动搏

动瓶座旋搏
。

(3 )啃灯 : 用于安靓封 口 ,

燃料用

煤气
、

笨或汽油均可
。

喷出火焰的直径钓 5一7 毫

米
。

一
、

分 装 用 具

1
.

洗安盔装置 系用一个 3 ,
00 。毫 升 的

三角烧瓶
,

一只直径为 20 厘米的漏斗和一只不锈

铜注射针头按图 1 的式样装置而成
。

瓶 内盛 放

80 一 9。℃的热蒸馏水
,
当向瓶内通入适量空气时

,

热蒸细水郎从注射针头嗜出
,

可用之冲洗安瓶
。

2
.

安散及托板 安靓长 70 毫米
,

大肚部

直径 9一 10 毫米
,

盾料为中性玻璃
,

使用前耍握过

割齐
、

洗滁和烘干消毒处理
。

托板系用有机玻璃

制成
,

以放置安韶用(晃图 3 B )
。

3
,

分装移液管 由木盾支架
、

带有不锈铜

注射针头的 1 毫升刻度移液管
、

5 毫升注射 器 和

硬盾袖橡皮管祖成 (晃图 3 c)
。

抽动注射器
,

可

以随意吸入或释出 Cl , 溶液
,

移液管的注出量要

预先加以校准
。

4
.

半自动额封机 系用一台小型的 电 动

二
、

分 装 操 作

1
.

先把 B a e 1 4 o ; 蒋变成 N a ZC 14 o 3 (或用现成

的N a Z CI 呼伪)
,

然后用新制的重蒸细水稀释到所需

耍的比强度 [21
。

2
.

在手套箱内将 N aZ C1 4仇溶液注入 50 毫升

小烧杯内
,
用分装移液管从烧杯内吸取 1 毫升注

入安瓶底部
,

将安瓶放到托板上
。

操作熟栋时每

人每小时可以分装 1 20 一 1 50 支安瓶
,

分装容量的

殷差不超过 1
.

00 土0
.

01 毫升
。

3
.

瓶封操作在通风橱内进行
,

先开动瓶封机

和点燃喷灯
,

然后将注加好的安靓插入棘动瓶座
,

把喷灯火焰对准安瓶 口 ,

安欲郎自行封 口
。

操作

熟拣时每人每小时可封 1 50 一 1 80 个安欲
。

4
.

安瓶封口 后应尽快在高压消 毒锅 内 用

1切一 1 20 ℃ 处理 1 小时
。

消毒时
,

可将安韶沉浸

于甲基蓝溶液中[l1
,

这样任何封得不严的安部都

会在内部产生颜色而被检出
。

5
.

待消毒的安欲冷却后
,

用稀盐酸洗一次
,

(下接 4 3 ‘真 )

*
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用这一装置
,

每人每小时构可分选 1 00 张滤

膜
。

但必须在空气洁净的房简内进行
,

否则灰尘

吸在膜上会影响膜的盾量
。

我们曹用上述装置测定了苏联产各号滤膜的

人值
,

精果如表 z
。

从表 1 的查料可以看出
,
滤膜的平均孔径和

h 值简有很好的相关性
。

实脸表明
, h 值相同的

苏联产滤膜和我们自制的滤膜的滤水速度基木上

一致
。

在胶州湾海洋初极生产力刹查中
,

我们使用

这种径过分选的滤膜
,

顺利地完成了过滤 操作
。

例如
,
用 人值为 3 50 毫米水银柱的一些滤膜

,

分别

滤过 1 50 毫升海水的速度都在 1 分钟左右
,

蹄样

亦比较均匀
。
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(上接 4 3 3 直)

再用自来水冲净后谅干
。

6
.

用颜色漆在安瓶上作必耍的标耙
,

井进行

包装
,

在包装的匣子上应注明分装的 日期
、

数量
、

分装振号
、

容量和比强度等(图 2 ,

图 3
.

A )
。

据检查
,

袒过达样的封装手疽后
,

制成安瓶的

放射性比蛟稳定
,
基木上可以满足初极生产力侧

定的需耍
。
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