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筒易的火棉胶滤膜分选方法
*

于义德 彭作圣 费修梗
(中国科学院悔洋所)

我仍曹参考上海自来水公司的握脸
,
制成了

供海洋初极生产力研究中使用的火棉胶滤膜
。

但

是
,
不同季节所生产的各批滤膜

,
孔径

、

厚度
、

柔朝

性等都有一定的差别
,

尤以孔径一项差别较大 ;这

样就拾使用时带来不少困难
。

为了能够得到具有

一定孔径的滤膜
,

检歇滤膜的孔径
,

井根据不同孔

径实行分选是一项必耍的工作
。

滤膜的平均孔径一般用测定滤水速度的方法

阴接求得[11
,

这种方法比较麻燎和费时
,

不适于检

脸大量的滤膜
。

为此
,

我们樱过实歇
,

自制 了一套

筒易的滤膜分选装置
,
用以检脸蛟条数量的滤膜

,

兹介招如下
。

一
、

滤膜的分选装置

这种装置由以下两部分构成(参看图 1 ):

1
.

测膜头 系一有机玻璃制的圆筒
,

高钓
‘厘米

,

筒镇圆片上带有 1 20 个 1 毫米的小孔
,

钻

孔部分直径为 20 毫米
,

圆筒一边有一 ffilJ 管
,

一

可与

水叙真空爵相速
。

2
.

水娘真空针 是一根两端开口 的 u 形

玻璃管
,
内盛提钝的水银

。

左方为粗管
。

右方为

带有标尺的袖瞥
,

通过檬皮管和测膜头的侧管相

速
,

可用它侧出测膜头内的气压
。

这个装置所根据的原理是 : 在用真室泵抽气

的条件下
,

气体通过滤膜的速度随滤膜孔径的增

大而加快
,

测膜头内外的气压差 (人值)则随孔径

的增大而喊小
。

例如
,

当滤膜全透时
,

测膜头内部

的气压肠 等于外部的大气压力 Pc
,

右方袖管 内

水银液面的上升高度 方“ I’c 一 与 二 0; 当滤 膜

完全不透时
,

测膜头内的气压接近真寨
,

此时 左 =

几一 尸。 一 7 6 0 毫米水银柱左右
。

二
、

滤膜分选方法

1
.

分选之前
,
用一张完全不透气的聚氯乙烯

簿膜放在沮U膜头上
,

抽气
,

若人值为 7‘0 毫米水银

往时
,

税明分选装置的工作正常
,

若不足 7 60 毫米

时
,
应检修管道有无漏气的地方

。

2
.

分选时
,

把膜片放在测膜头上
,

待真空箭

上水银柱的上升高度稳定后
,

菠取 几值
,

取下膜

片
,

批覆再测
。

3
.

将分选好的滤膜装进分类匣 内 (每 隔 10

毫米水跟柱有一小格 )
,

然后将每一小格内的滤膜

分别包装
,

保存在阴凉
、

干燥处
。
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图 1 滤膜分选装置
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本文承曹呈奎
、

吴超元两位导师审阳并指正
,

水

产部梅洋水产研究所以及木所植物研究 室 微 生

物粗提供了各种娓格的滤膜
,

篷致衷心的谢意
。
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用这一装置
,

每人每小时构可分选 1 00 张滤

膜
。

但必须在空气洁净的房简内进行
,

否则灰尘

吸在膜上会影响膜的盾量
。

我们曹用上述装置测定了苏联产各号滤膜的

人值
,

精果如表 z
。

从表 1 的查料可以看出
,
滤膜的平均孔径和

h 值简有很好的相关性
。

实脸表明
, h 值相同的

苏联产滤膜和我们自制的滤膜的滤水速度基木上

一致
。

在胶州湾海洋初极生产力刹查中
,

我们使用

这种径过分选的滤膜
,

顺利地完成了过滤 操作
。

例如
,
用 人值为 3 50 毫米水银柱的一些滤膜

,

分别

滤过 1 50 毫升海水的速度都在 1 分钟左右
,

蹄样

亦比较均匀
。
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再用自来水冲净后谅干
。

6
.

用颜色漆在安瓶上作必耍的标耙
,

井进行

包装
,

在包装的匣子上应注明分装的 日期
、

数量
、

分装振号
、

容量和比强度等(图 2 ,

图 3
.

A )
。

据检查
,

袒过达样的封装手疽后
,

制成安瓶的

放射性比蛟稳定
,
基木上可以满足初极生产力侧

定的需耍
。
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